
DIMENSIONI  E  DESCRIZIONE  COMPONENTI  PER  RISCALDATORI  STANDARD

Lunghezza parte utile (o parte ventilata)1
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Interasse piega elemento

Materiale e diametro corazza elemento

Materiale e diametro alettatura esterna

Lunghezza totale ( )fuori tutto

Lunghezza parte filettata
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Lunghezza connessioni elettriche

Larghezza totale piega elemento
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6 Forma piega elemento15

Per scegliere la corretta tipologia di riscaldatore elettrico per riscaldamento aria idoneo al tipo di applicazione, al tipo di gas da riscaldare, alla portata
di aria nonché al suo delta T, alla temperatura finale di esercizio e all'ambiente esterno che lo ospita, interpellare il nostro ufficio tecnico che fornirà
tutte le informazioni necessarie per un corretto dimensionamento; altresì la ERREPI' non si riterrà responsabile per scelte arbitrarie sull'uso dei
riscaldatori da lei forniti, in merito a danni a cose o persone derivanti da tali scelte e/o da usi impropri. ...........................................................................

Riscaldatori corazzati per

riscaldamento aria e usi vari
resistenze elettriche
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7 Lunghezza parte alettata16

Lunghezza zona fredda esterna

Lunghezza zona fredda posteriore

Lunghezza parte riscaldante

Innesto filettato ( )in pollici gas o in mm.

Altezza piega gambe interne

Guarnizioni di tenuta ( )a richiesta

Connessioni elettriche (materiali vari)

Lunghezza zona fredda interna
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